
FEATURES

4ch エンコーダ EtherCATスレーブ

E-108A

E-108Aは 4ch エンコーダ入力を備えたEtherCATス
レーブです。

各チャンネルは絶縁され、独立した 32ビットの　　
カウンタを搭載しています。また、エンコーダ入力周
波数は最大 ４MHzで、高速入力に対応しています。

モータの回転制御やリニア位置決め制御のような精
細なコントロールを要するアプリケーションに適して
います。

•	 4ch	エンコーダ入力	EtherCATスレーブ

•	 各チャンネル、32ビットカウンタによる													
エンコード方式

•	 転送レート	最大100Mbps、	全2重対応

•	 配線が容易なターミナルコネクタを採用

•	 動作温度範囲：	0℃	～	60℃

•	 DINレール固定に対応



4ch エンコーダ EtherCATスレーブ

外形寸法

仕様

EtherCAT イーサネットインターフェース Fast Ethernet, 全2重
 ディストリビュートクロック 1 ms      
 ケーブルタイプ  CAT5 UTP/STP Ethernet cable
 サージ保護電圧  10 kV
 転送速度  100 Mbps     
 I/O 絶縁電圧  3750 Vrms  

エンコーダ入力 入力数  4 ch独立 32 bitカウンタ
 エンコーダ入力周波数  最大 4MHz
 入力タイプ  絶縁型
 入力電圧  論理レベル0 : 最大 1V
   論理レベル1 : 5V or 24V
 インクリメントエンコーダ ±EA x 4 ch, ±EB x 4 ch,  

一般仕様 電源入力  24 VDC ±10 %
 消費電力  3 W typical
 動作温度範囲  0 ℃ ～ 60 ℃
 外形サイズ  122 mm (L) x 65 mm (W) x 104 mm (H)

 

単位： mm
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