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モジュラー型ソーシャルディスタンス管理ソリューション

利用シーン

• パンデミックや災害時の対策に有効

• リアルタイム監視

• モジュラー型で導入が容易

• リアルタイムな情報提供、                     
現場での警告表示

• 単独利用・並列利用の両方に対応

• AIによる分析

• ソーシャルディスタンスの管理に最適

• 遠隔操作による設定・管理可能

• ダッシュボードやスマートフォンアプリ
との連携が容易

特長

注文コード: DYPCN-10-20-XX

XX -00 -01

カウント機能
利用技術 ステレオカメラによるイメージキャプチャ

正確さ 98%
精度 99%

I/Oインタフェース

Ethernet 1x 10/100Mbps 1x 10/100Mbps PoE Ethernet

USB 1x USB 1.1 クライアント (サービスパネル) -  Mini USB Type B

シリアル 1x RS-485 デイジーチェーン用 (メス 12ピン 丸型コネクタ)

デジタルI/O 2x 絶縁型デジタル入力、1x 絶縁型デジタル出力- メス12ピン丸型コネクタ

その他
LED 1x 電源 (緑), 1x システム・ステータス (黄色)

ボタン 1x リセット(サービスパネル)

電源
入力 9 - 36VDC Power Over Ethernet IEEE 802.3 モードA (4ピン) クラス0

対応

消費電力  3.2W (赤外線イルミネーターOFF時)、
7.8W (赤外線イルミネーター100% ON時)

3.5W(赤外線イルミネーターOFF時)、
8.0W (赤外線イルミネーター100% ON時)

環境 動作温度 EN50155 T1クラス (純正オプション: EN50155 Txクラス)

認証
適合規格

車載 E24: ECE ONU Reg.10 (＊PoE対応モデル: 適合相当の設計), 
 難燃性: EN45545 EMCエミッション: EN50155 / EN50121 / EN55011,

EMCイミュニティ: EN50155 / EN50121 / EN61000, 環境: EN50155, 振動・衝撃:EN50155 / EN61373

防水・防塵 IP65

メカニカル

ケース 密閉アルミニウム合金

外形寸法
フレーム: 100x230x3mm (高さx幅x厚さ),

設置場所のスペース: 82x209x42mm (高さx幅x奥行き、フレーム角度0度時)
～  82x209x70mm (高さx幅x奥行き、フレーム角度45度時)

重量 0.6Kg

温度検知
範囲 範囲: 35~42°C 精度:±0.1°C

検知距離 10cm ～ 50cm, 最適距離:10cm

顔の検知

検知速度 <100ms

ライブ検知 対応済

マスク検知 対応済

画面 液晶画面 7” LCD

電力
入力 12VDC

消費電力 5W (通常時)

環境 動作温度 10°C ~ 50°C

外形寸法

高さ 全体: 2400mm (概寸) - ゲート内側: 2340mm (概寸)

幅 ゲート本体: 1850mm (概寸) – ゲート内側: 1570mm (概寸) - ベース部分含む: 2210mm (概寸)

奥行き ゲート本体: 220mm (概寸) – ベース部分含む: 740mm (概寸)
重量 140Kg (おおよその重量)

材質 骨組み 金属製

警告灯
種別 LEDバー

色 赤/緑

純正オプション：お問い合わせください

ピープルカウンタ

温度・マスク用ユニット

ゲート

警告灯

バッテリーパック



注文コード: REGATE-10-12-XX
XX -62 -63 -64 -65 -66 -67

プロセッサ CPU TI AM3352 1GHz, 1 Core
メモリ RAM 1GB DDR3

ストレージ
実装 8GB eMMC

その他 1x microSD スロット (ユーザアクセス可)

I/O インタフェース

Ethernet 2x 10/100Mbps - RJ45
USB 3x Host 2.0 (ノイズ/サージ保護) - タイプA

シリアル 1x RS-422/RS-485 保護絶縁, 2x RS-232/RS-485 (サージ保護, RS-485 終端及びフェイルセーフ抵抗),
 1x シリアル コンソール TTL

CAN 2.0B 2x CAN bus 100mA＠5V 出力
デジタル I/O 2x デジタル 入力 36VDC, 1KV 絶縁 - 2x デジタル 出力 (40VAC/DC), 500mA Sink, 1KHz Max スイッチング
拡張コネクタ Eurotech製拡張モジュール (ReliaIO 10-12, ReliaWAN 10-12)

無線インタフェース

内部セルラ なし LTE Cat 1 (NA), 
3G Fallback

LTE Cat 1 (EU), 
2G/3G Fallback

LTE Cat 1 (NA), 
3G Fallback

LTE Cat 1 (EU), 
2G/3G Fallback LTE Cat 1 (JP)

外部セルラ オプションアクセサリ: ReliaCELL 10-20 (3G/4G)

GPS 純正オプション: 内部(72チャンネルGPS, ガリレオ, GLONASS, 北斗衛星測位システム)
オプションアクセサリ： 外付け ReliaCELL 10-20 3G

Wi-Fi / BT a/b/g/n, BLE 4.2 なし a/b/g/n, BLE 4.2
アンテナ (外付け) 2x RSMA Wi-Fi/BT 2x SMA セルラ 2x SMA セルラ, 2x RSMA Wi-Fi/BT

その他

RTC あり (ユーザアクセスバッテリー)
拡張Watchdog あり

TPM TPM 2.0
センサ 温度, 3軸デジタル加速度, 3軸デジタルジャイロ

LED 1x Power, 1x セルラ, 4x プログラマブル
ボタン 1x リセット, 1x プログラマブル

SIMスロット なし 2x MicroSIM (ユーザアクセス可)

電源
入力 通常: 12/24 VDC; 範囲: 9 ～ 30 VDC の過渡電圧保護付

消費電力 2W Idle (15W Max)

環境
動作温度 - 40 ～ +70°C
保存温度 - 40 ～ +85°C

湿度 5 ～ 95%RH (結露なきこと) at 40℃

認証

適合規格 CE, FCC, ISED FCC, ISED CE FCC, ISED CE JATE, TELEC
医療 IEC60601-1-2に適合可能な設計

安全性 EN 62368-1, UL 60950 (§)
環境 RoHS3, REACH

Wi-Fi / BT無線
無線機器指令

(2014/53/EU), 
FCC, ISED

FCC, ISED 無線機器指令
(2014/53/EU) FCC 無線機器指令

(2014/53/EU) JATE, TELEC

セルラ無線 なし
FCC, ISED, 

PTCRB, AT&T, 
Verizon

無線機器指令
（2014/53/EU）

FCC, ISED, 
PTCRB, AT&T, 

Verizon
無線機器指令
(2014/53/EU) JATE, TELEC

IP規格 IP40

メカニカル
ケース 材質: ABS、　色: アルミニウム

外形寸法 139x 115x 46 (Lx Wx H) – SMAコネクタとマウントブラケット含む

ソフトウェア

OS Eurotech Everyware Linux
SDK Yocto-based Eclipse Tooling, Azul Java

IoT Framework Everyware Software Framework (Java/OSGi)
IoTプラットフォーム AWS IoT Core認証, Microsoft Azure認証, Everyware Cloud Native

マルチサービスIoTゲートウェイ

概要
モジュラー型ソーシャルディスタンス管理ソリューションは、　ハードウェアと
ソフトウェアを統合して多くの人が集まる場所の安全な空間管理を実現しま
す。

特定の基準に則った正確なスクリーニングにより、人の流れを把握すること
ができます。

本ソリューションはモジュラー型のキットとなっており、室内外どちらにも設置
可能でお客様のシステムに容易に組み込むことが可能です。

最も重要な機能のひとつに、様々な設定基準を複合させてデータをリアルタ
イムに処理することが可能な点が挙げられます。これにより洗練された検知
を実現でき、現状の把握を即座に行うことができます。
本キットはクラウド対応済で、収集されたデータは遠隔地からの監視・分析が
可能です。

構成

ピープルカウンタ
(DynaPCN 10-20) 
正確かつ精度の高い人数カウント用のセンサで、		
設置対象場所の入出人数をカウントします。

マルチサービスIoTゲートウェイ
(ReliaGATE 10-12)
エッジにおけるデータ処理プラットフォームを提供し
ます。ピープルカウンタからのデータを収集し、クラウ
ド接続を介してデータをクラウドに送信するとともに
ダッシュボードとリアルタイムで連携可能です。また、
クラウドからのリモート管理・設定を行うことも可能
になります。

メイン・キット

バッテリーパック
本キットの各コンポーネントに電力を供給する
ポータブル電源。この電源を使用せず、直接既存
の電源に接続することも可能です。

警告灯
ゲートの前方と後方にある赤と緑の警告灯が、
人数カウントや温度検知の結果を反映して即座
に警告を行います。

可動式ポータブルゲート
設置用ゲートは移設可能で、お客様が使用する
場所に合わせて設置が可能です。

サーモカメラ付き液晶ディスプレイ
温度をリアルタイムに計測し、視覚的なフィード
バックを提供します。マスクをしている状態でも
顔の温度を検知して正常範囲内かを確認するこ
とができます。

アクセサリー (オプション品)

統合ソリューション
A d va n e t が提 案する統 合ソリューション
Everyware IoTのアーキテクチャによる付加価
値を提供します。Everyware IoTによりお客様
の利用に最適なアプリケーションを開発するこ
とが可能です。また、データのリアルタイムなダッ
シュボードへの反映や、監視装置の状態監視・制
御が実現できます。

§ULおよびNRTLは純正オプション

マルチサービス
IoTエッジ

ゲートウェイ

ピープル
カウンタ

Everyware Software 
Framework

IoTエッジフレームワーク 

Everyware Cloud 
IoT統合プラットフォーム

IT
アプリケ
ーション

連携
 

利用シーン
この統合ソリューションはさまざまな場所での適用が可能です。コンサートや
スポーツイベントなどの屋外環境から、博物館、美術館、映画館、劇場などの
屋外環境まで、どちらでも対応可能です。

ハードウェアとソフトウェアがモジュール構成となっており、システムインテグ
レータにとってのメリットが大きくなっています。市場投入までの時間を短縮
し、大幅なコスト削減を実現します。

博物館

屋内競技場

イベント


